
GAMMA PROFESSIONALE / PROFESSIONAL RANGE

Assorbimento corrente ‐ Current absorb

BK 119‐270‐5,5

BRNC701FNM878

Pressostato ‐ Pressure switch

Manometro ‐ Pressure gauge

BISTADIO /DOUBLE‐STAGE

Regolatore di pressione ‐ Pressure regulator

Giri al minuto ‐ R.P.M.

Massima pressione ‐ Max pressure

Kg 133,5  ‐  Lbs 294,3

Tensione di alimentazione ‐ Power supply 400

N° di stadi ‐ N° stages

Livello sonoro ‐ Noise level

Dimensioni imballo ‐ Packaging dimension LxDxH (cm) 155 x 59 x 113

Potenza acustica ‐ Acoustic power

2

Codice ‐ Code

Prodotto ‐ Product

Serbatoio ‐ Tank

BRNC701FNM878

BK 119‐270‐5,5

N° di cilindri ‐ N° cylinder

Presa di corrente ‐ Plug

Modello ‐ Model

Aria aspirata ‐ In‐taken air

8017750189192

A

bar 10  ‐  p.s.i. 145

920

BK 119

l/min 674  ‐  m³/h 40,4  ‐  c.f.m 23,8

dB(A) 79

COMPRESSORI D’ARIA A PISTONI / PISTON AIR COMPRESSORS

FINI NUAIR S.p.A.
Registered office, headquarter and production plant: Via Einaudi, 6 ‐ 10070 Robassomero (TO) ‐ Italy                                                                            

Production plant: Via Toscana, 21 ‐ 40069 Zola Predosa (BO) – Italy

Uff. Comm.le Italia: Tel.: +39 051 6168111 ‐ Fax: +39 051 7459588

Export dept.: Tel.: +39 011 9233000 ‐ Fax: +39 011 9241138

2

Ph 3

kW 4  ‐  HP 5,5

L 270

Fasi ‐ Phases

Potenza ‐ Power

Peso prodotto ‐ Product weight

Codice a barre ‐ Ean code

 www.finicompressors.com ‐ info@finicompressors.it


